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RAPPORTO DI PROVA
134325/ 3 ILPO S.PA.

VIA FRIULI 1-3 - OSTERIA GRANDE
L . 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Ricevimento campione: 17-11-11 ITALIA

Esecuzione prova: 05-12-11
Emissione rapporto:
Denominaz.campione: ILPOTECH VERNICIATO.

Resistenza alla graffiatura UNI 9428:1989

Risultati della prova:

Carico Co
N Osservazioni
1,1 /i
Livello di prova raggiunto : 4

Note
- non ¢ stata effettuata I'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

1/ documento in formato PDF é stato sotfoscriffo con firma djgitale e marca
lemporale nel rispetfo del codige dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159 ), dalla deliberazione A 42005 del febbraio 2005 e dell’ infesa Adobe-
Cnijpa del febbraio 2006.

/] Diretfore

La denominazione e I'eventuald descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicita. Questo
rapporto di prova riguarda il ceémpione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. |l rapporto
di prova non pud essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento & stato effettuato dal cliente. pag. 1/1



