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Fusto:  Struttura in massello di abete e compensato di pioppo. Schienale in multistrato di pioppo. 
Imbottitura: Sedile: Poliuretano espanso ELAST 35 kg/m3, rivestito con agugliato termolegato 300 gr/m2 e tela 100% 
cotone. Schienale: Poliuretano espanso densità 25 Kg/m3 SM rivestito con agugliato termolegato 400 gr/m2 e tela 100% 
cotone. Fusto: Poliuretano espanso densità 40 Kg/m3 P + densità 40 kg/m3 N, rivestito con resinato 100 gr/m2  
accoppiato con vellutino;
Tessuto: Specifiche come da campione allegato.
Consigliamo di non sedersi sui braccioli. Al termine dell’utilizzo affidarlo all’azienda comunale di smaltimento.

Frame: structure in solid fir and poplar plywood. Back in multi-layer of poplar wood.
Padding: Seat: Expanded polyurethane foam ELAST 35 kg/m3; needle-punched thermo-fixed fiber 300 gr./m2  covered 
with 100% cotton fabric. Back: Expanded polyurethane foam, 25 Kg/m3 density; needle-punched thermo-fixed fiber 400 
gr./m2 covered with 100% cotton fabric. Frame: Expanded polyurethane foam 40 Kg/m3 density covered with resinated 
polyester fiber 100 gr./m2 combined with interliner;
Fabric: Specifications: see sample attached.
We suggest not to seat on armrests.

Fut: Structure: massif de sapin, lamellé de peuplier. Dossier: peuplier lamellé.
Remboursement: Assise: Polyuréthanne expansé ELAST 35 kg/m3, revêtu de ouate polyester 300 g./m² et toile de 
coton. Dossier: Polyuréthanne expansé densité 25 Kg/m3 SM + ouate polyester 400 g./m² revêtu de toile de coton. Fut: 
Polyuréthanne expansé densité 40 Kg/m3 P + densité 40 Kg/m3 N, revêtu de toile compensée ouate polyester 100 G./m2.
Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.
Il est recommandé de ne pas s‘asseoir sur les accotoirs.

Armazón: Estructura en abeto macizo, combinado con chopo. Respaldo en multichapa de chopo. 
Tapizado: Asiento: Poliuretano esxpandido ELAST 35 kg/m3, revestido con agugliato termolegato 300 gr/m2 e tela 100% 
algodón. Respaldo: Poliuretano expandido densidad 25 Kg/m3 SM revestido con agugliato termolegato 400 gr/m2 y tela 
100% algodón. Armazón: Poliuretano expandido densidad 40 Kg/m3 P + densidad 40 kg/m3 N, revestido con resinado 
100 gr/m2  accoplado con terciopelina;
Tejido: especificaciones según muestrario adjunto.
Aconsejamos no sentarse sobre los brazos
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