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CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE LACCATA
Struttura: in poliuretano 
compatto ad alta densità laccato 
lucido colore bianco o nero.
Cuscino sedile: piuma con inserto in 
poliuretano, in fodera di tela antipiuma.
Base: girevole in metallo verniciato 
opaco bianco o nero o in acciaio lucido.
Rivestimento (cuscino): tessuto 
e pelle completamente sfoderabile.

TECHNICAL FEATURES

LACQUERED VERSION
Structure: in white or black 
gloss lacquered high-density 
compact polyurethane.
Seat cushion: feathers with poly-
urethane insert in a feather-proof cover.
Base: swivel in matt white or black 
lacquered metal or in polished steel.
Cover (cushion): completely 
removable fabric and leather.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION LAQUÉE
Structure: en polyuréthane 
compact à haute densité, laqué 
brillant coloris blanc ou noir.
Coussin d’assise: en plumes 
avec âme en polyuréthane dans une 
housse en toile étanche aux plumes.
Piètement:  revêtue, en métal laqué blanc 
ou noir mat ou bien en acier brillant.
Revêtement (coussin): tissu ou 
cuir, entièrement déhoussable.   

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LACKIERTE VERSION
Struktur: aus festem Polyurethan mit 
hoher Dichte, mit Hochglanzlackierung 
in den Farben Weiß oder Schwarz. 
Sitzkissen: Daune mit Polyurethaneinsatz 
im daunenundurchlässigen Bezug.
Untergestell: drehbar aus Metall, 
Weiß oder Schwarz matt lackiert 
oder aus glänzendem Stahl.
Bezug (Kissen): aus Stoff und 
Leder, vollständig abziehbar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERSIÓN LACADA
Estructura: en poliuretano 
compacto de alta densidad lacado 
brillante en blanco o negro.
Cojín asiento: pluma con inserción en 
poliuretano, en funda de tela antipluma.
Base: giratoria de metal 
pintado mate en blanco o negro, 
o también de acero pulido.
Revestimiento (cojín): tejido y 
piel completamente desenfundable.
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