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CARATTERISTICHE TECNICHE

nel poliuretano schiumato a freddo e

Giroletto in legno e poliuretano
compatto ad alta densita, imbottito
in poliuretano espanso e rivestito
con tessuto protettivo accoppiato.
Piedini: alluminio lucido.

Tavolino rotante optional:
struttura in metallo cromato

lucido, piano in legno laccato
opaco bianco o nero.
Rivestimento: tessuto e pelle

TECHNICAL FEATURES

Struttura: testata in metallo annegato Structure: metal headboard
embedded in cold foamed polyurethane
rivestita con tessuto protettivo accoppiato. and covered with bonded

protective fabric. Bed surround in
wood and high-density, compact
polyurethane padded with foamed
polyurethane and covered

with bonded protective fabric.

Feet: polished aluminium.

Optional swivel bedside table:
structure in polished chrome metal, top
in matt black or white lacquered wood.
Cover: completely removable fabric
completamente sfoderabile. and leather.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure: téte de lit en métal

noyé dans de la mousse de polyuréthane
injectée a froid et revétue avec un

tissu de protection doublé. Tour de

lit en bois et polyuréthane compact a
haute densité, garni en polyuréthane
expanseé, revétu avec un tissu

de protection doublé.

Pieds: aluminium brillant.

Table basse pivotante optionnelle:
pietement en métal chromé brillant et
plateau en bois laqué blanc ou noir mat.
Revétement: tissu ou cuir,

entierement déhoussable.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur: Kopfteil aus in PUR-Kaltschaum
versenktem Metall, kaschiert mit
passendem Stoff. Bettumrahmung
aus Holz und festem Polyurethan mit
hoher Dichte, mit Polyurethanpolsterung
und kaschiert mit passendem Stoff.
FuiBe: glanzendem Aluminium.
Drehbarer Beistelltisch als

Option: Struktur aus gldnzend
verchromtem Metall, Platte

aus matt lackiertem Holzin

den Farben Weif oder Schwarz.
Bezug: aus Stoff und Leder,
vollsténdig abziehbar.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Estructura: cabecero de metal
hundido en el poliuretano modelado
en frio y recubierto con doble

tejido protector. Aro de madera y
poliuretano compacto de alta densidad,
acolchado con espuma de poliuretano
y recubierto con doble tejido protector.
Patas: aluminio pulido.

Mesita giratoria opcional:
estructura de metal cromado

pulido, sobre de madera lacada

en blanco o negro mate.
Revestimiento: tejido y piel
completamente desenfundable.
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