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Specchiere | Mirrors



SLASH MIRRORS
Frame: solid wood painted in all the available fi nishes or matt lacquered.
Mirror back panel: wooden particle board with melamine coating; mirror thickness 4 mm.

SIMPLY MIRROR
Frame: Wooden particle board covered with hard leather.
Mirror back panel: wooden particle board with melamine coating; mirror thickness 4 mm.

BREAK, RECTA MIRRORS
BREAK Frame: Medium density wooden particle board, oak veneered and painted in all the fi nishes available or with melamine support for matt and 
glossy lacquers. 
RECTA Frame: Solid wood matt or glossy lacquered. Mirror back panel: wooden particle board with melamine coating; mirror thickness 4 mm.

BOMBO, ISOTTA MIRRORS
Frame: Lacquered polyurethane foam.
Mirror back panel: wooden particle board with melamine coating; mirror thickness 4 mm.

DROP, RADIUS MIRRORS
Mirror back panel: wooden particle board with melamine coating; mirror thickness 4 mm. On request, posisbility to include a perimetral led light, 
without switch, to be connected directly to the existing electric grid.

PAINTS
The paints employed are low-residue ones and atoxic. For the wood and lacquered fi nishes, water-borne paints are used.
For the lacquered glossy fi nishes solvent-based paints are used. The wood fi nish is an open-pore one and the surface is submitted to a brushing process.

TOLERANCES
The parts with wood fi nish may change colour over time due to exposure to light and humidity as well as the passing of time.
A certain allowance is due to product variation for lacquered fi nishes.
In case of a subsequent order, it’s not possible to guarantee a perfect colour-matching with the original composition.
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SPECCHIERE SLASH
Cornice: in legno massello tinto nelle varie fi niture o laccato opaco.
Pannello ferma specchio: In pannelli di particelle di legno con rivestimento melaminico. Specchio Sp. 4 mm.

SPECCHIERA SIMPLY
Cornice: In pannelli di particelle di legno rivestiti in cuoio rigenerato.
Pannello ferma specchio: In pannelli di particelle di legno con rivestimento melaminico. Specchio Sp. 4 mm.

SPECCHIERE BREAK, RECTA
Cornice BREAK: In pannelli di particelle di legno di media densità impiallacciati rovere tinto nelle varie fi niture oppure con supporto melaminico per il 
laccato opaco o lucido.
Cornice RECTA: in legno massello laccato opaco o lucido. 
Pannello ferma specchio: In pannelli di particelle di legno con rivestimento melaminico. Specchio Sp. 4 mm.

SPECCHIERE BOMBO, ISOTTA
Cornice: In poliuretano espanso laccabile.
Pannello ferma specchio: In pannelli di particelle di legno con rivestimento melaminico. Specchio bisellato Sp. 4 mm.

SPECCHIERE DROP, RADIUS
Pannello retro: In pannelli di particelle di legno con rivestimento melaminico. Specchio Sp. 4 mm. Possibile inserimento di luce led perimetrale, senza 
interruttore, da collegare alla rete elettrica esistente.

VERNICI
Le vernici utilizzate sono a basso residuo secco e atossiche. Per le essenze e i laccati opachi il ciclo di verniciatura è ad acqua, mentre per i laccati 
lucidi a solvente. Il tipo di fi nitura per l’essenza è a poro aperto e la superfi cie subisce una lavorazione di spazzolatura.

TOLLERANZE
Le parti con fi nitura in essenza possono subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce, all’umidità e al passare del tempo.
Esistono anche dei margini di tolleranza dovuti a variazione di prodotto per le fi niture laccate.
In caso di un completamento successivo dell’ordine, non si garantisce la perfetta eguaglianza di colori con la composizione originaria.
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