VIS 1TA

T

DIFFUSION

LIGHTING THAT MAKES SENSE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6- Realizar la conexion a la red

eléctrica.

Su instalacion tiene que estar
preparada a 12V de salida para
conectar alaregleta.

6- Connect to the mains. Your

installation must be prepared to
be connected (o the 12V
ferminal strip.

IMPORTANTE: Desconectar

el suministro eléctrico

antes de realizar la P

instalacion de la luminaria. randela
Washer

IMPORTANT: Disconnect
the mains before installing
the lamp.
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1- Extraer los tres tomillos (A)

para desmontar la pieza (B).
Usar una de las llaves allen 1
suministradas. B/'

71- Remove the three screws (A)

fo disassemble the cylinder (B).
Use one of the supplied allen

keys.

2- Aflojar con la otra llave allen sin llegar a

desmontar los tornillos (C) para extraer
deslizando por las ranuras de la pieza (B) las
pletinas de fijacion (D).

2- Loosen with the other allen key without

removing the screws (C) to extract the metallic
plates (D) by sliding them through the slits of the
cylinder (B).

- \olver a montar el conjunto (F) en la

pieza empotrada (B) utilizando los tres
tornillos (A).

/- Joint the assembly (F) to the built-in
cylinder (B) using the three screws (A).

8- Para la instalacion y mantenimiento

de la bombilla proceder segun se
aprecia en el Dibujo.

8- 7o install and maintain the bulb see
Drawing.
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ALISAR ZONA MARCADA \
SCREED THIS AREA

3- Para poder empotrar la pieza (B) necesitamos realizar un orificio en el falso techo de 18,6 cm. de diametro y tres taladros perimetrales de 4 mm.

4- Introducir la pieza (B) en el orificio realizado y aguantando en todo momento la pieza volver a montar las pletinas de fijacién (D) en su ranura,
seguidamente deslizar estas hasta ajustar atope contra el interior del falso techo y apretarlos tornillos (C) fuertemente.

Comprobar que la pieza (B) quede enrasada en el lado visto del falso techo y fijar el conjunto utilizando los tres tornillos autoroscantes
suministrados (E) que se atornillan en las pletinas (D) atravesando los tres taladros realizados previamente en el falso techo.

Se suministra una plantilla para facilitar todo este proceso.
NOTA: Dependiendo de |la superficie a atravesar se podran utilizar por parte del cliente otros tornillos y si es necesario tacos, los mas adecuados

gue garanticen una correcta sustentacion.
9- Rellenar con pastay alisarla zona marcada en el dibujo tapando la cabeza de los tornillos y los posibles desperfectos.

3- To build in the cylinder (B) we have fo make a hole of 18,6 cm in diameter and three drills 4 mm. diameterin the false ceiling.

4- Introduce the cylinder (B) through the hole and, without letting go of the cylinder, reinstall the metallic plates (D) through the slits. Move them
upward until they are in contact with the upper part of the false ceiling and tighten the screws (C). Check that the cylinder is level with the lower part
of the false ceiling and fix it in place using the three self-threading screws (E) that you have to screw using the metalic plate (D) with the previous
holes made onthe false ceiling.

Atemplate is provided to make easierthe assembly
NOTE: Dependingonthe surface, customers can use other screws and, ifnecessary, plugs, the most adequate to guarantee a perfect fixation.

5- Fill in and screed the area as shown in the picture, covering the head of the screws and possible imperfections.

Centro de rotacion del conjunto
[ amp’s rotation center

Centro de giro del tubo -
Tube center rotation P

NOTA: Todo el conjunto (F) puede efectuar un movimiento de rotacion y
tiene la posibilidad de giro en la direccion que indican las flechas.

NOTE: The whole assembly (F) can rotate and swing as shown by the
arrows.




LIGHTING THAT MAKES SENGSE

STAGE REF.: 8972 - 8982

-Para facilitar el montaje puede
utilizarse esta plantilla.

-To facilite the assembly use this

WRNES B GM. template to fix the lamp easier.
Dimensionsincm.




